
NOTA: Las medidas máximas pueden variar entre ±0,5% en largo y ancho.
NOTE: Les dimensions maximales peuvent varier aprox. ± 0,5%.

Dimensiones · Dimensions (cm)

Standard

Naturally Made

Ral / NCS

Season

blanco nacar beige marfil crema

sand capuccino fango platinum acier ink

grey moka lava negrocemento

burgundy petal ocean sky forest mint

21
cm

Mini

35
21

40

Encimera Mini Slate blanco  · Plans de toilette Mini Slate blanco



Textura · TextureLavabos · Vasques (cm)

Opcional · Optionnel

Incluido · Inclus

1ENCMIN-04

Slate
23,4 x 38 x 12,1

Válvula · Bonde click-clack

Especificaciones técnicas · Spécificités techniques

Sistema de fijación · Système de fixation

Válvula clic-clac Akron
Bonde click-clack Akron

Inox

Negro / Noir

Sistema de fijación
Système de fixation

Inox

Negro / Noir

Válvula de salida libre Akron
Bonde à écoulement livre Akron

Inox

Negro / Noir

NOTA: Agujero de grifería incluido, centrado con respecto al lavabo. Posibilidad, bajo pedido, de no incluirlo.
NOTE: Trou de robinetterie inclu, par défaut trou de robinetterie pré-percé. Possibilité sur demande spécifique, sans trou de 
robinetterie.

* Válvula de desagüe en color inox o negro y tapón de Akron en cualquier color.
* Bonde en couleur acier ou noir et bouchon Akron dans n’importe quelle couleur.

Resistente al choque térmico
Résistant au choc thermique

Resistente a la hidrólisis. 
0% poliester ortoftálico.
Résistant à l’hydrolyse. 
0% polyester ortoftálico.

Resistente a impactos
Résistant aux impactsCertificado antibacteriano

Certificat antibactérien

ISO 22196:2011

Material sin sílice
Matériel sans silice



Sizes (cm)

NOTE: The maximum dimensions of Akron products can vary by ±0.5% in length and width.

Standard

Naturally Made

Ral / NCS

Season

blanco nacar beige marfil crema

sand capuccino fango platinum acier ink

grey moka lava negrocemento

burgundy petal ocean sky forest mint

Mini

35
21

40

Mini Slate worktops blanco

21
cm



TextureBasins (cm)

OpcionalIncluded 1ENCMIN-04

Slate
23,4 x 38 x 12,1

Drain

Technical information

Fixing system

Akron clic-clac drain
Inox

Black

Fixing system
Inox

Black

Akron free drain
Inox

Black

NOTE: Tap hole included, centred with respect to the basin. Possibility, on request, of not including it.

* Drain valve in stainless steel or black and Akron plug in any color.

Resistant to thermal shock

Hydrolisis resistant.
0% ortoftal-polyester

Impact resistantAntibacterial cerificate
ISO 22196:2011

Material without silica



Misure · Abmessungen (cm)

NOTA: Nei prodotti Akron le dimensioni massime possono variare di ±0,5% in lunghezza e larghezza.
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Standard

Naturally Made

Ral / NCS

Season

blanco nacar beige marfil crema

sand capuccino fango platinum acier ink

grey moka lava negrocemento

burgundy petal ocean sky forest mint

35
21

40

Piani lavabo Mini Slate blanco · Waschtische Mini Slate blanco

21
cm

Mini



Finiture · OberflächeLavabi · Waschbecken (cm)

1ENCMIN-04

Slate
23,4 x 38 x 12,1

Sistema di fissaggio · Befestigungssystem

Sistema di fissaggio
Befestigungssystem

Inox

Nero / 
Schwarz

Valvola · Ablaufsystem

* Scarico in acciaio inossidabile o nero e spina Akron in qualsiasi colore.
* Ablassventil in Edelstahl oder Schwarz und Akron-Stecker in jeder Farbe.

Valvola clic-clac Akron
Akron Klick Klack-Ventil

Inox

Nero / 
Schwarz

Valvola uscita libera Akron
Nicht verschliesbares Ventil Akron

Inox

Nero / 
Schwarz

Opzionale · OptionalIncloso · InklusiveNOTA: Foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo. Possibilitá, sotto richiesta, di non includerlo.
HINWEIS: Inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Möglichkeit ohne Hahnloch auf Anfrage.

Specifiche tecniche · Technische spezifikationen

Resistente allo schock termico
Resistent gegen Temperaturschock

Resistente a la hidrólisis. 
0% poliester ortoftálico.
Resistent gegen hydrolyse.
0% ortoftal-polyester.

Resistente agli urti
Schlagfest

Certificato antibatterico
Zertifikat zur antibakteriellen 
Wirksamkeit

ISO 22196:2011

Materiale senza silice
Produkt ohne Silizium


